
   

 

L&C bully Sessel 1-2 Sitzer 446   2015-03-04 
 

 

 

Gestell   Gestell aus Rundrohr  (RR) St 37K nach EN 10305-3 
Eine Armlehne rechts, eine Armlehne links, ein Lehnenbügel, ein Fußbügel 
vorn und ein  Fußbügel hinten aus R 25 x 2 werden sauber verlötet. 
 Beim Zweisitzer sind zusätzlich zwei Querstreben  RR 25x2 
ins Gestell gelötet. 
 

 
 
 
Gestell Oberfläche Chrom 

Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. 
Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und  
Spülvorgängen behandelt. 

 
 
 
Gleiter   Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff  für universellen Einsatz auf 

beliebigem Untergrund. 
 
 
 
Polster   Polyäther-Formschaum 
 

Lehne   180mm stark 
Sitz   250mm stark 
Armlehne 120mm stark 

   
   Die Sitzfläche ist fest mit dem Gestell verschraubt 
 
 
Bezüge   nach Kollektion 
 
 
Maße   Sessel 

Breite  80 cm  
   Sitzbreite 50 cm  

Tiefe  59 cm    
Höhe  78 cm     
Sitzhöhe 45 cm     
Sitztiefe 46 cm     

  
   Zweisitzer 

Breite  130 cm      
   Sitzbreite 100 cm    

Tiefe   59 cm      
Höhe   78 cm      
Sitzhöhe  45 cm      
Sitztiefe  46 cm      

  
 
 
 
 


